Colorsat® FCS

sistema de pesaje de recetas (ejecucion no a prueba de explosién)
para todas las tintas de imprenta
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GSE Dispensing

PCF620 DESCRIPCION DEL SISTEMA
ESTACION DE PESAJE
XX
PCFe80 Balanza electrénica
® Marca : Mettler-Toledo.
® Capacidad de peso : 15 kg brutos.
¢ Sensibilidad : + 0,5 gramo.
® Dimensiones de plataforma : 400 mm x 300 mm.
®* Tipo de proteccion:
- balanza : IP67;
- pantalla : IP54.
La balanza se suministra con un informe de calibracién, preparado por GSE Dispensing.
PCF710

UNIDAD DE CONTROL DE PESAJE

El Colorsat® FCS se controla mediante un ordenador personal que lleva instalado Microsoft
Windows® 10y el GSE Ink manager software para la gestién y control de los pesajes.

Ordenador para control del pesaje

® Marca : Dell.

®* Procesador : Intel® i3.

® Capacidad disco duro : > 128 GB (SSD).
® Memoriainterna : >4 GB.

® Monitor color : TFT 22",

® Teclado : USA.

La computadora, el monitor y el teclado se colocan sobre una mesa o escritorio, al lado de la
balanza electrénica.

Para el servicio y suporte a distancia recomendamos hacer uso de una conexion a Internet (por
TeamViewer). En caso de una duda o un mal funcionamiento nuestro Centro de Asistencia al
Cliente puede comprobar su sistema a través de esta conexion a Internet y asesorar a sus
operadores.

Software de gestion y control

® Licencias de programas de terceros:
® Microsoft Windows® 10 sistema operativo.
® Acronis® software de imagen.
® TeamViewer software de control remoto.
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GSE Dispensing

PCF711

PCF712
PCF713
PCF714

PCF722

PCF724
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® Licensias de programas GSE:

Escaner

GSE Ink manager (paquete basico).
GSE Work station (para maquina computadora).
GSE Machine station (para control de la estacion de dispensacion).

GSE Return ink management (gestidn de tinta de retorno).
GSE Traceability (trazabilidad).
GSE Order management (gestion de pedidos).

Modelo : Symbol LS2208.
Tipo : laser visible.
Tipo de cddigo de barra : codigo 39 extendido.

Con el escaner de cédigos de barra la informacién (codigo de barra) en las etiquetas de los
cubos (u otros documentos) se puede escanear facilmente al ingresar en la base de datos las
tintas retornas de prensa y el stock de tintas retornas. También, durante la reutilizaciéon de
sobrantes se puede utilizar el escéner.

Impresora (para etiquetas de cubos)

Marca : Zebra.
Tipo : ZD420 (térmica).
Tipo de papel : rollos de etiquetas (autoadhesivo),

longitud 102 mm x ancho 102 mm.

Esta posibilidad le permite imprimir codigos de barra en las etiquetas de los cubos después de
dosificar. Estas etiquetas contienen la informacién necesaria sobre el lote dosificado, como
codigo de la formula y el peso dosificado. En la entrega se incluyen 3 rollos de papel.

La impresora se encuentra en la caja de control de la estacion de dosificacion.
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GSE Dispensing

PCF730

PCF740
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DOCUMENTACION

Con el Colorsat® FCS sistema de pesaje recibira un manual con amplia informacién sobre los
siguientes temas:

® Uso general.

® Garantia.

® Mantenimiento.
® Datos técnicos.

El programa GSE Ink manager esta equipado con una funcién de ayuda on-line. Esta aplicaciéon
contiene una descripcion completa del software e instrucciones para el funcionamiento del
sistema de pesaje. La funcion de ayuda puede consultarse en cualquier momento; el operario
puede obtener la informacion relevante que se necesite en una situacién particular.

IDIOMA

El software se ejecuta en la idiona Spain, la ayuda on-line en Inglés. Toda la documentacién
asociada sera entregada en la idioma Spain.

CONSIDERACIONES GENERALES

Para lograr una gran precisién es importante que la zona donde se encuentre el sistema de
pesaje esté libre de vibraciones y corrientes de aire.

Elevadas temperaturas ambientales pueden causar daios al equipo electrénico. Por esta razén
recomendamos instalar un equipo refrigerador o aire acondicionado en la zona, en caso que la
temperatura ambiente supere los 352 C durante el 75% del dia.

GSE Dispensing no es responsable de problemas o fallos causados por caidas, descensos o
fluctuaciones de electricidad durante la utilizacion del sistema.
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GSE Dispensing

PCF750 SEGURIDAD Y CLASIFICACION DEL SISTEMA

XX

Este producto de GSE Dispensing cumple los requisitos legales aplicables para la certificacién CE
y estd construido para un adecuado analisis de riesgos. Cada modificacion del producto en
respuesta a una solicitud hecha por el comprador, asociacion de seguros de responsabilidad
civil del empleador o cualquier otro organismo se interpretara como un elemento con coste
adicional y correran a cargo del comprador.

El sistema cumple todos los requerimientos legales aplicables para la certificacién CE y
corresponde a las exigencias basicas de la Directiva de la CE sobre Maquinas (Directiva
2006/42/EC), y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (Directiva 2014/30/EC),
incluidas las modificaciones de la misma vy la correspondiente transposicion a ley nacional.

Las siguientes normas armonizadas (o partes de ellas) fueron aplicadas:
® EN 60204-1: 2018: Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas.
Partel: Requisitos generales.
® NPR-CEN 414: 2014: Seguridad de las maquinas. Reglas para elaboracién y
presentacion
de normas de seguridad.
® EN 13849-1: 2016: Partes de los sistemas de mando relacionadas con la seguridad.
Principios generales para el disefio.
® NEN-EN-ISO 12100: 2010: Seguridad de las maquinas. Principios generales de disefio.
Principios para la evaluacién del riesgo.
® NEN-EN-IEC 61000-6-1: 2019: Compatibilidad electromagnética. Inmunidad.
® NEN-EN-IEC 61000-6-3: 2021: Compatibilidad electromagnética. Emision.
Las siguientes normas nacionales y especificaciones técnicas (o partes de ellas) fueron
aplicadas:
® NEN 1010: 2020: Estandares holandeses eléctricos comunes para las instalaciones.

Si fueran necesarias otras certificaciones de cualquier organismo local, regional o estatal o de
cualquier otra autoridad oficial, habra costes adicionales. Estos costes no forman parte de este
presupuesto o contrato. En el caso de requerirse aprobacién local, la informacién necesaria
debe ser enviada con antelacién a GSE Dispensing. Esto nos permitira revisar y adaptar el
presupuesto o contrato si fuera necesario.
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